山东大学（威海）招标采购需求表

1、 项目介绍

1、系统概述：根据山东大学济南中心校区要求，要把标准化考场原有摄像机信号全部接入到济南校区，原有上传设备不能满足新的需求，根据建设要求需要增加SIP网关服务器和流媒体转发服务器。

2、履约时间：合同签订后   3 天内交货或  7  天内完成安装调试并具备验收条件。
3、履约地点：山东大学威海校区商学院148房间。

2、 采购产品一览表

	序号
	货物名称
	是否为主要产品（主要产品须提供厂家唯一授权）
	单位
	数量
	产地（国产/进口）
	技术指标、参数

	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	SIP网关服务器
	是
	台
	2
	国产
	▲支持《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》与我校现有标准化考场平台无缝对接，并提供厂家原厂三年上门服务授权书原件。不接受二次开发，增加设备等方案。

1U4盘位热插拔服务器；

CPU：Intel E3-1220 V3（3.1G/8M/4C/4T/80W）；

内存：8G DDR4 ECC；

硬盘：1T SATA 企业级 3.5 7200 6Gbps；

▲2个千兆网口；

400W高效节能服务器专用电源；

免工具拆装导轨；

支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP等网络协议，实现国家考试院到学校的五级联网；

实现1080P高清传输；

支持MPEG-4视频编码、MPEG Layer II音频编码，PS系统流封装；

SIP：URI统一命名规则、分级命名、联合定位；

SIP：URI组、用户、树形列表管理；

SIP：URI地址解析；

支持标准SIP2.0；

设备/用户认证功能；

视频远程访问权限限制；

建立SIP网关间的信任关系；

流媒体的NAT穿越控制；

统一管理接入的SIP终端；

支持点播、组播及广播；

支持视频多路复用；

网络拥塞控制；

视频路由控制；

视频传输优先级控制；

支持多级转发服务级联；

系统管理员及远程客户端用户的权限设置、管制等；

合法用户可以通过WEB浏览器访问服务器管理系统，完成各自的相关设置；

系统内的用户包括：系统超级用户、各级巡查中心管理员、远程客户端、流媒体服务器；

▲满足与校本部及省市考试院对接；

▲含标准化考场系统管理平台软件；

负责与校本部及考试院对接调试，负责所有考点信息数据配置及调整；负责校内标准化考场设备数据迁移；

▲本设备必须能够兼容原有系统及原有前段视频监考设备。

▲视频上传路数不低于256路。

	2. 
	流媒体转发服务器
	是
	台
	4
	国产
	支持《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》▲具有2个10M/100M/1000M自适应以太网口；2个HDMI接口，2个VGA接口，2个RS-485接口，1个RS-232接口，1个BNC音频输出接口，2个USB2.0接口，1个USB3.0接口，1个eSATA接口，1路音频输入，1路输出接口，16路报警输入接口，4路报警输出接口；

支持8个SATA硬盘接口； 

具有TCP、UDP、HTTP、MUC、UPnP、DHCP、PPPoE、DDNS、NFS、FTP、NTP、RTSP、SMTP、HTTPS、SNMP等协议设置选项；

具有Onvif、GB/T28181平台启用设置选项；

支持接入1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB容量的SATA接口硬盘 

接入带宽400M，转发带宽200M；

可接入80路4K（3840×2160）、5MP、1080P的视频信号；

可一键添加不同网段、不同品牌的前端摄像机；

支持接入编码格式为MJPEG、H.264、H.265的视频图像；

支持JB0D、RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10模式；

支持磁盘热备功能 

支持自动识别硬盘容量，可查看磁盘组的总容量；支持S.M.A.R.T智能磁盘监测、坏道检测、健康状态检测，能监控硬盘的温度、震动、SATA链路的健康状态 

支持盘组配置，存储录像时只对工作盘进行读写，空闲硬盘处于休眠状态直到需要进行读写操作时才被唤醒； 

支持配额、盘组、老化三种存储模式；

支持监控级和企业级，不同品牌、不同容量的硬盘混插； 

支持故障报警，设备具有故障报警功能，故障提示声压≥60dBA，持续时间≥5min ；

支持视频丢失报警功能，支持报警联动功能 ；

支持报警预录和报警延录功能，设备应能预录报警触发前60s的视（音）频；发生报警时，可录制报警停止后10~600s的视频录像； 

支持16路1080p或16路720p视频同步回放； 

支持插入USB设备自动弹窗提示； 

可对重要的数据进行备份，对录像文件备份时，格式可设为MP4或SDV； 

支持备份认证功能，授权用户经密码确认后可进行数据备份；

支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备能替换主设备进行录像工作；

支持自适应显示器的最佳分辨率率进行图像显示； 

支持多屏输出，可设置2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作 

支持2路HDMI双4K同时解码输出；

支持回放预览功能，录像回放时，将鼠标停留在进度条上某时间点，可预览该时间点前后10帧画面；

支持定时抓拍、按时段抓拍和报警抓拍，且抓拍张数、时间间隔可设；支持手动抓拍；支持抓拍图片上传邮件或FTP；支持32路抓拍并存储图片；支持按通道、时间同时检索32路图片；支持单路回放图片； 

支持在同一界面下同时浏览15张抓拍图片；

支持检索预览功能，单击搜索到的录像的图标，可查看该段视频文件起的10秒录像；单击搜索到的图片的图标，可查看该图片抓拍时间起的10秒录像； 

支持对任一录像文件打标签，支持按标签关键字检索录像文件并回放；当鼠标指向进度条上标签位置时，可显示标签内容； 

支持录像转码功能，通过web界面进行录像下载时，可将高分辨率的录像转码为低分辨率的录像； 

支持将网口工作模式设置为网络冗余、负载均衡、多址设定三种模式；支持将2个网口设置为不同网段的IP地址或同一IP地址； 

支持批量添加设备、字符叠加、键盘接入控制功能 ；

设置用户密码时可自动提示密码复杂度为低、中、高； 

可根据不同时间段、不同事件类型采用不同的编码模板进行录像；编码模板可设置帧率、码率等参数；

支持多路录像倒放功能、视频加密功能；

电源：AC100V~240V（50Hz/60Hz）； 

工作温度：-10℃~+55℃；

▲满足与校本部及省市考试院对接；

▲满足省市及校本部考试院视频上传及实施预览功能；

含标准化考场系统管理平台软件；

单台设备转发量不低于80路视频；

▲本设备必须能够兼容原有系统及原有前段视频监考设备，把原有监考信号无缝接入；

自带千兆数据跳线2条；


提示：其他产品参照上表格式依次增加。

3、 服务要求

重要性分为“★”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，无标识则表示一般指标项。

	序号
	服务要求项目
	重要性
	服务要求标准

	1. 
	原厂售后服务承诺函
	★
	需要提供原厂三年售后服务承诺函。并提供对原有平台无缝对接以及对山东大学济南校区及威海市考试院对接调试服务。

	2. 
	驻场人员要求
	★
	质保期间内每年提供不低于4次现场技术服务保障，每次不低于2天，每天不低于2人。

	3. 
	售后服务标准
	★
	1. 验收合格后质保期不低于三年。

2. 每年提供不低于4次检修及现场技术保障服务。

3.国家级考试前两天对整个系统免费做巡检，并在考试期间提供全天24小时驻点技术保障。

	4. 
	人员资格
	
	

	5. 
	服务网络
	
	

	6. 
	培训
	
	免费提供不低于3人，2天培训。

	7. 
	集成服务
	
	提供系统对接集成，及调试。


4、 投标人及产品资质要求

1、 投标人应具备的资质条件（分别列写）

（1）具有本项目履约能力，信用良好的企业。

（2）具有安全生产许可证。

2、 投标产品应具备的资质条件（分别列写）

（1） SIP网关服务器：需要提供厂家承诺书原件，承诺每台SIP网关服务器能够上传原有考场视频信号不低于256路。

（2） 流媒体转发服务器：需要提供厂家承诺书原件，承诺每台流媒体转发服务器能够接入原有考场视频信号不低于80路。

5、 产品授权

此处列出须授权产品清单，并和产品一览表中主要产品保持一致。

（1）SIP网关服务器、流媒体转发服务器需提供原厂授权书原件。
